
Planification de la gestion des 
déchets solides urbaines et solutions 

ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ 



génère

8 DID : déchets industriels dangereux

Types des déchets générés dans une agglomération urbaine

5 Déchets d'abattoirs (viandes rouges et blanches)

6 Déchets organiques de l'industrie agro-alimentaire

7 DASRI : déchets d'activités sanitaires à risque infectieux

Agglomération urbaine

- Commune

- Plusieurs communes

1

2

DMA : déchets ménagers et assimilés

DIB : déchets industriels banals

3 DV : déchets verts (taille arbres et marchés)

4 déchets BTP ( démolition, construction, voirie)



Base de données pour toute planification de la gestion des  déchets 

Données à collecter  

1 - ŘƻƴƴŞŜǎ ƭƛŞŜǎ Ł ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ 
Å Carte de la ville délimitant les différents quartiers 
Å Carte localisant ƭŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ ǾŜǊǘƛŎŀƭ Ŝǘ ƘƻǊƛȊƻƴǘŀƭ 
Å vǳŀǊǘƛŜǊǎ ǇƻǳǊǾǳǎ ŘΩǳƴŜ ǾƻƛǊƛŜ ǾƛŀōƛƭƛǎŞŜ Ŝǘ ŎŀǊǊƻǎǎŀōƭŜ 
Å Ventilation de la population et des logements par 

quartier 
Å Nombre et ventilation des établissement par quartier: 

o Industriels 
o Commerciaux 
o Education  
o Services Ŝǘ ōǳǊŜŀǳȄΣ ΧΦΦ 

2 - Données liées aux déchets 
Å Production spécifique des déchets (kg/ habitant . jour) 
Å Production totale des déchets (tonnes /jour et tonnes/an) 
Å Composition des déchets (campagne de caractérisation) 
Å Caractéristiques physico-chimiques des déchets : 

o Densité des déchets 
o Humidité (teneur en eau des déchets) 
o PCI (pouvoir calorifique inférieur) 

 

Objectifs attendus 

La connaissance et la maitrise de ces données 
permet : 
ÅLe choix de modes de collecte et de 

transport des déchets 
ÅLa définition de la capacité et de type de 

matériel de collecte / transport / transfert 
des déchets 
ÅLe choix du mode de gestion basé 

partiellement ou totalement sur le transfert 
des déchets 
ÅLe choix des sites destinés aux centres de 
ǘǊŀƴǎŦŜǊǘ κ ŘŜ ǘǊƛ κ ŘΩŜƴŦƻǳƛǎǎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ƭŀ 
définition de leur capacité de traitement 
ÅLe choix de modes de traitement 

convenables pour la gestion des déchets: 
o Tri / valorisation 
o TMB / stabilisation 
o Incinération 
o Enfouissement 



Composition des DMA 



Matériels de pré-collecte des DMA

Conteneur PEHD 80 et 1 20 litres Caisson métallique de 1 5 m3 Sachet en plastique

Conteneur métallique 770 litres Conteneur PEHD 770 litres Conteneur PEHD 240 litres



Brouette à bras Pousse-pousse

Brouette / Pousse-pousse

Matériel très utilisé pour la pré-collecte, la collecte dans les rues étroites et les impasses ainsi que pour le balayage



Difficultés de chargement des bennes et remorques 



La benne tasseuse : c'est le véhicule le plus performant pour la collecte des déchets ménagers et assimilés

la collecte par camionnette 

Benne tasseuse de 14 m3 Benne tasseuse de 16 m3 Benne tasseuse de 7 m3

Camionnette pour la collecte dans certains quartiers Camionnette peut être combinée avec la benne tasseuse



Pour la collecte par camio à benne nascualante:

- Vue la densité des déchets ménagers et assimilés, le 

camion le plus dapaté et le plus rentable c'est le type 

de camion à benne basculante de charge utile de 2,5 

tonnes avec une benne de volume > 8 m3.

- En plus, la plateforme de la benne est plus basse 

dans le camion grand tonnage ce qui est de nature à 

rendre le travail moins pénible pour les éboueurs.

Tracteur agricole avec remorque compactrice Tracteur agricole avec remorque à ciel ouvert

La collecte par tracteur agricole - remorque 

Camionà benne basculante grand tonnage 







Transfert des déchets à la 
décharge 


